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EL PAPEL DE LOS MANDOS INTERMEDIOS
EN LOS TRABAIOS
EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS




-

endesa



-V

endesa

~ En Espafa:
- 12 Empresa Eléctrica

- 12 eléctrica en Iberoameérica

-> 32 eléctrica mundial por capitalizacion bursatil



Ambito geografico

‘ 16.000 trabajadores

‘ 12.000 trabajadores




Argentina

Brasil

Centro América
Colombia

Chile

Francia
Marruecos

Peru
Portugal
Venezuela
Holanda
Italia
Bélgica
Espana




llelecomunicaciones:

= Operador Fijo

= Operador Movil

-> Cable

-> Servicios de Valor
Anadido

Gas

-> Abastecimiento

=> Distribucion

-> Edlica

- Cogeneracion

Agua y: MedioampIien

-> Abastecimiento

=> Distribucion

-> Tratamiento de
residuos
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ﬂ & Cataluiia

fecsaendesa e

Cataluna - Fecsa Endesa

6.884 MW Potencia de
generacion instalada

418 Transformadores

176 Subestaciones AT (21.155 MVA) J

38.538 CC.TT. (17.750 MVA)
] 4 Millones de Clientes

5.363 Kms de red de A.T. (>36kV)
30.735 Kms de red de M.T. (1-36kV)
55.699 Kms de red de B.T. (<1Kv)




LOS MANDOS INTERMEDIOS

OGSHT 1971

— Art. 7 Obligaciones del empresario

— Art. 10 Obligaciones y derechos del personal
directivo, técnico y de los mandos intermedios.

— Art. 11 Obligaciones y derechos de los
trabajadores.

LEY 31/1995

— Capitulo 111 Derechos y Obligaciones.
Empresarios y trabajadores



LOS MANDOS INTERMEDIOS

« EMPRESARIO
— LA DIRECCION
— LOS MANDOS respecto de sus subordinados
— LOS TRABAJADORES respecto de terceros

e LOS TRABAJADORES
— Todos respecto de sus Jefes




TRABAJOS EN INSTALACIONES DE
ALTA TENSION

IPOS DE TRABAJOS EN FUNCION DE
LA SITUACION DE LA INSTALACION

e SIN TENSION
« EN PROXIMIDAD
« EN TENSION



Trabajos sin tensién

_a2, Definiciones generales.

INSTALACION EN DESCARGO:

Instalacién o tramo de la misma en AT o BT desenergizado, limitado por sus dispositivos de
corte abiertos, que la separan fisicamente de las fuentes de tension a las que podria estar
conectada.




Trabajos sin tensién

_a2, Definiciones generales.

INSTALACION EN ZONA PROTEGIDA:

Se corresponde con una instalacion que estando en Descargo, se han colocado las puestas a
tierra proximas a sus dispositivos de corte.

INSTALACION EN ZONA DE TRABAJO:

Se corresponde con una instalacion o tramo de la misma que estando en zona Protegida, se han
colocado las puestas a tierra lo mas préximas posible a la zona de trabajo, previamente
definida.



TRABAJOS EN INSTALACIONES DE
ALTA TENSION

Figuras que intervienen en el descargo:

 Solicitante del descargo

e Tecnico de servicio del Centro de Control
o Jefe de la instalacion

o Agente del descargo

 Jefe de trabajo

e QOperario



Las cinco reglas de oro

_92, 12 REGLA DE ORO

DESCONECTAR la parte de la instalacion en la que se va a
realizar el trabajo. Abrir con corte efectivo todas las fuentes
de alimentacion (interruptores y seccionadores), asegurando la
imposibilidad de su cierre intempestivo.

ELEMENTOS DE PROTECCION:

Casco, pantalla, guantes aislantes, banqueta o alfombra, pértiga
de maniobra (en su caso), ropa de proteccion contra el arco
eléctrico y EP1”s altura.




Las cinco reglas de oro

_99, 2& REGLA DE ORO

PREVENIR CUALQUIER POSIBLE REALIMANTACION

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalacion
deben asegurarse contra cualquier posible reconexién.

ELEMENTOS DE PROTECCION:

Candados, cierres y sefalizacion de prohibido maniobrar.




Las cinco reglas de oro

_92, 32 REGLA DE ORO

Debera verificarse en todos los elementos activos de la instalacion
eléctrica en, o lo mas cerca posible, de la zona de trabajo.

1°.- Comprobar el verificador. (con boton de prueba).
2o.- Verificar la ausencia de tension.
3o.- Comprobar de nuevo el verificador.

ELEMENTOS DE PROTECCION:

Casco, pantalla, guantes aislantes, ropa de proteccion contra el
arco eléctrico, banqueta o alfombra, pértiga (en su caso) y

detectores de ausencia de tension.



Las cinco reglas de oro

_9, 42 REGLA DE ORO

PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO

En la Zona protegida y en la Zona de Trabajo:
a). En las instalaciones de Alta Tension.

b). En las instalaciones de Baja Tension (s6lo zona de trabajo) que por
induccién, o por otras razones puedan ponerse en tension
accidentalmente.

ELEMENTOS DE PROTECCION:

Casco, pantalla, guantes aislantes, ropa de proteccion contra el
arco eléctrico, banqueta o alfombra, elementos de proteccion en
altura (en su caso) pértiga y equipos de puesta a tierra adecuados a
las instalaciones y tensiones.




Las cinco reglas de oro

_99, 53 REGLA DE ORO

SENALIZACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO.

Proteger frente a los elementos proximos en tension y establecer sefalizacion de
seguridad.

ELEMENTOS DE PROTECCION:

Vallas, banderolas, cintas, cadenas y sefales de riesgo eléctrico.



TRABAJOS EN INSTALACIONES DE
ALTA TENSION

IPOS DE TRABAJADORES

RABAJA
RABAJA
RABAJA

DO
DO

DO

R AUTORIZADO
R CUALIFICADO

R HABILITADO PARA

RABAJOS EN TENSION
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